
О1С 7575

Производитель оставляет за собой право вносить отдельные изменения в модели топок в целях улучшения потребительских свойств продукции.

Ш-1018мм*В-1778мм*Г-708мм

Ш-750мм *В-750мм

   300 мм

Панели 3Д

452кг

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры 

Размер проёма для дверки 

Диаметр дымового патрубка  

Футеровка

Вес

В комплекте ножки, регулируемые по высоте

Гарантия 5 лет при условии соблюдения 

прилагаемой инструкции и СНиП

ТОПКА ТКРЫТАЯ ОДОВАЯ с еткой  О  П С
О1С 75\75



О1С 7575

Производитель оставляет за собой право вносить отдельные изменения в модели топок в целях улучшения потребительских свойств продукции.

1060

900

6
0
4

1
4
0
0

6
0
1

1
2
6

5
0

6
8
8

70

524

600

908

250

1018

1
8
3

3
4
1 6
0
0

750

7
5
0

1
7
7
8

7
9
5

7
5

1
2
3

3
5
-1
5
0

867

1018

509

6
6
5

4
3

4
5
8

2
0
7

300

250

7
5
5

1
6
6
8

1
2
4
2

4
5
1

5
0

418

250

250

2
9
2

3
2
3

3
1
4

2
5
0

43

188102


	1: Титульный лист
	2: Чертеж

